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	ARDEX PANDOMO 
Floor Plus
Gestaltungsfähige Nivelliermasse K1 mit Hartkorneinstreuung

Leistungsverzeichnis
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Untergrundvorbereitung:

	Pos.     )
	Mechanisches Schleifen und Bürsten des Untergrundes sowie Entfernen aller losen Teile und Herstellen eines tragfähigen Untergrundes.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten 
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Kraftschlüssiges Verharzen von Rissen und Schwindfugen. Herstellen von Schlitzen quer zum Riss im Abstand von 25 cm mittels Trennscheibe, Einlegen von Stahlnägeln und Ausgießen mit 
ARDEX FB Gießharz. Nach dem Ausgießen ist die Vergußmasse mittels Spachtelmassenpulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten 
	€ ..........................
	

	
	lfm
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	
	alternativ:

Vorgestrichener Betonboden mit ARDEX K 80 Dünnestrich Schichtdicke ....... mm ausgleichen.

ARDEX K 80 ist mind. 5mm dick aufzutragen. Maximale Schichtdicke 10 mm. Bei Schichtdicken über 10 mm kann der ARDEX K 80 gemäß Prospektangabe mit Sand gestreckt werden. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten 
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR-PRIMER auf den gesäuberten Zementestrich in zwei Arbeitsgängen:

1. PANDOMO PR mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.
	
	

	
	
	
	

	
	2. PANDOMO PR mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. 

Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten 
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	
	alternativ:
	
	

	Pos.     )
	Herstellen einer Grundierung und  Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf dem gesäuberten Zementestrich mit ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz. Der Anstrich erfolgt mit einer Kurzfloor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem ARDEX QS Quarzsand der Körnung 0,3-0,6 mm abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten 
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................


Aufbringen der Spachtelmasse:

	
	
	
	

	Pos.     )
	Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K1      zementäre, gestaltungsfähige Nivelliermasse mit 
ARDURAPID-Effekt , weiß, in der Ausführungsvariante Hartkorn (Abstreuung mit PANDOMO HG) Schichtstärke von mind. 5 mm auf einen vorgestrichenen Zementestrich. Die Spachtelmasse ist mittels Stiftrakel aufzutragen und danach mit einem Stilglätter zu glätten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.


	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	Pos.     )
	jeder weitere mm
	
	

	
	                                   Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	
	
	
	

	Pos.     )
	Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K1      zementäre, gestaltungsfähige Nivelliermasse mit 
ARDURAPID-Effekt , eingefärbt, in der Ausführungsvariante PANDOMO Hartkorn (Abstreuung mit PANDOMO HG). Schichtstärke von mind. 5 mm auf einen vorgestrichenen Zementestrich. Die Spachtelmasse ist mittels Stiftrakel aufzutragen und danach mit einem Stilglätter zu glätten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.


	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	Pos.     )
	jeder weitere mm
	
	

	
	                                   Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PANDOMO Floor Plus
Öl-Imprägnierung:

	
	
	
	

	Pos.     )
	Polieren der PANDOMO K1 Spachtelmasse in einem Durchgang einer geeigneten Schleifmaschine (z. B. Trio von Fa. Lägler) Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Paden der ausgehärteten PANDOMO K1 Spachtelmasse mit einer geeigneten Schleifmaschine (z. B. Trio von Fa. Lägler). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Aufbringen der Ölbeschichtung PANDOMO SL Steinöl. Nach 12 Stunden Aufbringen des zweiten Auftrages von PANDOMO SL Steinöl. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	Pos.     )
	Aufbringen des Porenfüllers mit einem Lammfellwischer, einmalig. Danach Einpflege matt oder glänzend, je nach Wahl (2x). Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung der eingepflegten Flächen wird der Unterhalts- und Repairreiniger verwendet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	


