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	ARDEX PANDOMO Floor
Gestaltungsfähige Nivelliermasse K1
Leistungsverzeichnis
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Untergrundvorbereitung:
	Pos.     )
	Mechanisches Schleifen und Bürsten des Untergrundes, sowie Entfernen aller losen Teile und Herstellen eines tragfähigen Untergrundes.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Kraftschlüssiges Verharzen von Rissen und Schwindfugen. Herstellen von Schlitzen quer zum Riss im Abstand von 25 cm mittels Trennscheibe, Einlegen von Stahlnägeln und Ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassenpulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.


	
	

	
	
	
	

	
	...... lfm
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	lfm
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Kraftschlüssiges Verharzen von Rissen und Schwindfugen. Herstellen von Bohrungen im Verlauf des Risses im Abstand von 25 cm mittels Bohrer. Danach ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassenpulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.


	
	

	
	
	
	

	
	...... Stk.
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	Stk.
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Kraftschlüssiges Verharzen von Rissen und Schwindfugen. Erweitern des vorhandenen Risses mittels Spachtel oder ähnlichem Werkzeug. Danach ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassenpulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.


	
	

	
	
	
	

	
	...... lfm
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	lfm
	€ .......................
	€ .................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Verlegen von ARDEX SK 12 Dichtbändern bei allen Randfugen (Wandbereich) mittels ARDEX FIX Blitzspachtel.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.


	
	

	
	
	
	

	
	...... lfm
Lohn-Anteil 
	€ ......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	lfm
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Herstellen einer Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf den trennmittelfreien Zementestrich mit AREDX EP 2000 Multifunktionales Epoxydharz. Der zweimalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,6mm abgesandet.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ ......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Herstellen einer Haftbrücke auf einem glatten und dichten Untergrund wie …………………………………….. mittels ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxydharz. Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,6mm abgesandet.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Verfestigung des Untergrundes mit ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxydharz Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,6mm abgesandet.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer auf den trennmittelfreien Zementestrich:
PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Herstellen einer Ausgleichsschichte mittels ARDEX K 80 Glätt- und Nivelliermasse auf einen vorgestrichenen Heizestrich in der Dicke ab 5 mm. 
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer auf den trennmittelfreien Zementestrich in zwei Arbeitsgängen:
1. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.

2. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	


Treppenstufen:
	Pos.     )
	Versetzen von Edelstahlschienen der Type ……………………. ……… mit einer Höhe von ………. mm mittels ARDEX Fix Blitzspachtel auf den Trittstufen.
	
	

	
	
	
	

	
	...... lfm
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	lfm 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer auf die trennmittelfreien zementären Stufen in zwei Arbeitsgängen:
1. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.

2. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Herstellen einer Haftbrücke auf den zementären Blockstufen …………………………………….. mittels ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxydharz. Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,6mm abgesandet.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Ausgleichen der Tritt- und Setzstufen mittels ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse in einer Schichtdicke von ca. ………. Mm.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................


Aufbringen der Spachtelmasse:
	Pos.     )
	Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K1 - gestaltungsfähige Nivelliermasse, weiß mit einer Schichtstärke von 5-......mm auf einen vorgestrichenen Zementestrich. Die Spachtelmasse ist mittels Stiftrakel aufzutragen und danach mit einem Stielglätter zu glätten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	jeder weitere mm

	
	

	
	
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	
	
	
	

	Pos.     )
	Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K1 - gestaltungsfähige Nivelliermasse, eingefärbt mit einer Schichtstärke von 5-......mm auf einen vorgestrichenen Zementestrich. Farbe laut Farbmuster. Die Spachtelmasse ist mittels Stiftrakel aufzutragen und danach mit einem Stielglätter zu glätten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	jeder weitere mm

	
	

	
	
	
	

	
	
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Nachträgliches Einschneiden von Belagsdehnfugen in einer Breite von ……. mm mit anschließendem Verfugen mit Silikon, Polymerfüllstoff oder ähnlichem …………………… ……………………………………….
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... lfm
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	lfm 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Versetzen von Abschlussschienen (beidseitig) der Type …………………………………… mit anschließendem Verfugen mittels Silikon, Polymersfüllstoff oder ähnlichem …………………………………… Fugenbreite beträgt ca. ………. mm.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... lfm
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	 lfm
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	
	
	
	


Treppenstufen:

Trittstufe:
mit Pandomo K1

Setzstufe:
mit Pandomo W1

	Pos.     )
	Versetzen von Edelstahlschienen der Type ……………………. ……… mit einer Höhe von ………. mm mittels ARDEX Fix Blitzspachtel auf den Trittstufen.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... lfm
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	lfm 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer auf die trennmittelfreien zementären Stufen in zwei Arbeitsgängen:
1. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.


2. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K1 - gestaltungsfähige Nivelliermasse auf den Trittstufen , eingefärbt mit einer Schichtstärke von 5-......mm auf den vorgestrichenen Trittstufen. Farbe laut Farbmuster.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	jeder weitere mm

	
	

	
	
	
	

	
	
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Setzstufe: Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse auf den Setzstufen, eingefärbt, mit Glättekelle, Farbe laut Farbmuster in einer Schichtstärke von ..........mm.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	


Floor:

	Pos.     )
	Polieren der ausgehärteten PANDOMO K1 Spachtelmasse in drei Durchgängen mit einer geeigneten Schleifmaschine. (z.B.: Trio von Fa. Lägler).
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Paden der ausgehärteten PANDOMO K1 Spachtelmasse mit einer geeigneten Schleifmaschine. (z.B.: Trio von Fa. Lägler).
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Aufbringen der Ölbeschichtung PANDOMO SL Steinöl. Nach 12h Aufbringen des zweiten Auftrags von PANDOMO SL Steinöl.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	 m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Aufbringen des Porenfüllers mit einem Lammfellwischer, einmalig. Danach Einpflege matt oder glänzend, je nach Wahl (2x). Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung der eingepflegten Flächen wird der Unterhalts- und Repairreiniger verwendet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²                        Lohn-Anteil 
	€ ..........................
	

	
	                                   Material- /sonstige Kosten
	€ ..........................
	

	
	m² 
	€ ..........................
	€ .....................

	
	
	
	


