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	ARDEX PANDOMO W1

Gestaltungsfähige Wandspachtelmasse (weiß)

Leistungsverzeichnis
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Untergrundvorbereitung:

	Pos.     )
	Untergrund Wand: Staub und Verschmutzungen vom Untergrund entfernen sowie Entfernen aller losen Teile und Herstellen eines tragfähigen Untergrundes.
Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Decke: Staub und Verschmutzungen vom Untergrund entfernen sowie Entfernen aller losen Teile und Herstellen eines tragfähigen Untergrundes.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Wand: Aufbringen des Voranstrichs mit PANDOMO Primer auf den gesäuberten Untergrund in einem Arbeitsgang:

PANDOMO Primer 1:2 mit Wasser verdünnt mittels Bürste auftragen und Trocknung abwarten.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	 m²
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Decke: Aufbringen des Voranstrichs mit PANDOMO Primer auf den gesäuberten Untergrund in einem Arbeitsgang:

PANDOMO Primer 1:2 mit Wasser verdünnt mittels Bürste auftragen und Trocknung abwarten.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................



AUFBRINGEN DER SPACHTELMASSE:

	Pos.     )
	Untergrund Wand: Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse, weiß, mit Glättekelle, in einer Schichtstärke von ..........mm.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Decke: Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse, weiß, mit Glättekelle, in einer Schichtstärke von ..........mm.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Wand: Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse, eingefärbt, mit Glättekelle, Farbe laut Farbmuster in einer Schichtstärke von ..........mm.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten 
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Decke: Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse, eingefärbt, mit Glättekelle, Farbe laut Farbmuster in einer Schichtstärke von ..........mm.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................


NACHBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHE:

	Pos.     )
	Untergrund Wand: Nachglätten und Abstucken der gestalteten Fläche mit Schwamm und Glättekelle.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Wand: Strukturieren der frisch gespachtelten PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse.
Die technischen Richtlinie des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Decke: Nachglätten und Abstucken der ges- talteten Fläche mit Schwamm und Glättekelle.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Decke: Strukturieren der frisch gespachtelten

PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse.
Die technischen Richtlinie des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	


oberflächenbehandlung:

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Wand: Polieren der ausgehärteten PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse, mit einer geeigneten Schleifmaschine (Excenter) 120er Korn.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Decke: Polieren der ausgehärteten PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse, mit einer geeigneten Schleifmaschine (Excenter) 120er Korn.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	€ .......................
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Wand: Aufbringen von PANDOMO Steinöl.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	

	Pos.     )
	Untergrund Decke: Aufbringen von PANDOMO Steinöl.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
	
	

	
	
	
	

	
	...... m²
Lohn-Anteil 
	€ .......................
	

	
	
Material- /sonstige Kosten
	€ .......................
	

	
	m² 
	€ .......................
	€ ..................

	
	
	
	


